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ごあいさつ 


このたびは、 Express 5800 /MW300g-，MW500g- 二重化構成構築キットル:I下、二重 
化構成構築キット）をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。 

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中ム、に 
構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読み〈ださい。 


- 2 


UL4015-106 

856-127703-065-A 



目次 


1章セットアップの準備 . 4 

2章二重化構成構築キットのインストール方法 . 5 

3章二重化構成構築キットのライセンス状況の確認方法 . 10 

4章二重化構成構築キットのアンインストール方法 . 11 

5章を意事項 . 12 


Microsoft ® Internet Explorer は、米国 Microsoft 社の登録商標です。 
その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 
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1 章セットアップの準備 

本製品は)^>1下によって構成されています。 

- Express 5800/匪 300 g -， MW 500 g - 二重化構成構築キットライセンスシート 
- Express 5800/匪 300 g -， MW 500 g - 二重化構成構築キットセットアップカード（本書） 

- Express 5800 / MW 300 g -， MW 500 g - 二重化構成構築キットソフトウてアのご使用条件 

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちの Express 5800 / MW 300 g レ: I 降もしく 
は MW 500 g レ: I 降ル: A 下、 MW サーバ本体と略します）に、本製品をセットアップしていた 
だ〈必要があります。 

本製品のセットアップには、レ: I 下の環境が必要になります。 

(1) MW サーバ本体 

(2) MW サーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアント PC 

※匪サーバ本体へは 、 Management Console を使用してアクセスします。 

※ご使用になるブラウザは、 Microsoft ⑩ Internet Explorer 6. 0 sp 2 および Internet 
Explorer 7.0 spl 1^>1上を推奨します。 
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2 章二重化構成構築キットのインストール方法 

この章では本製品のインストール方法を記します。 

(1) 二重化構成構築キットを、 MW サーバ本体にインストールします。 

ブラウザから Management Console を使って匪サーバ本体へアクセスしまず。セキ 
ュリテイレべルの選択によっては、アクセスすると)^>1下の画面が表示されますので、 
Internet Explorer 7.0を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」を 
クリックして〈ださい。 

Internet Explorer 6.0 を利用されている場合は、[はし^]をクリックして先に進んでく 
ださい。 


Internet Explorer 7.0 の場合 


この wfeb サイトのむキユリテイ証巧書には問題があります。 


哉維腳?11雲魏!饒辭飄難:離激飄識鐵激鱗5ん。 


たキュリティ証巧きの巧題によって、詐欺や、がましの〕ンたイゆらサ-パ-に送信される情報ををみ职る意図がち唆され 
てしる場合がありまず。 

このバーブをなじて、この Vteb サ仆の閒貴を錶斤しな L にとを巧資しまず。 



© 詳細隋報 


Internet Explorer 6.0 の場合 
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「セキュリティの警告」画面は 、 Management Console へのアクセス方法にセキ 
ュアな設定 （ https ) でアクセスした時のみ表示されます。 http でアクセスする場 
合は表示されません。 

Management Console へのアクセス方法の変更については、 MW サーバ本体のユー 
ザーズマニュアル（ソフトウェア編）をご参照〈ださい。 

(2) Management Console のトップぺージが表示されます。 

[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させて〈ださ 
い。 


Management Console 

&r System Admuiistrator 



NEC 


Copyright (の NBC Coipomtion 2000-2009 


(3) MW サーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 
正しいューザ名とパスワードを入力してログインしてください。 




ri 


m 


Management Console Access Control 
ユーザーを(山： 

バスワード(巳)： 


SI 


[ 


□バスワードを記 I 惊する ( E ) 


OK 


]I 辛みわル 





111 0 
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(4) ログイン完了後 、 Management Console の各種設定を行うためのぺージが表示さ 
れます。[システム]をクリックして〈ださい。 



(5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックして〈ださい。 



ド火。情が 
Web け-パ 
メ-ルサ-バ 

巧^ トピス 
島 巧 バットジ 

轉 [=! 

Managemer 

Console 

醜 巧致卜"‘ 


Management 

Console 


: mw300g.f1oppy. 


システム巧態 


システム'を抓 


CPU かモリほ用が;'兄 
ブロ tz ス実行が;'兄 


ディスクほ用がぶ 


I システム信止巧をめ 


システムの巧止 


システムお旣巧ち時間 I 


な守アカウント設を 


NEC. 


ネットワーク巧病げ;'兄 
ネットワーク i きが 
ファイル巧ち巧続がぶ 


1■システム設ミ 

[ 

ロヴ管理 1 

1 ネットワーク ] 

V クリック 

[ 

時刻設定 1 

1 バックアッブん1ストア ノ 

—— ン 

〔 

セキュリティ 1 

1 一 


〔 

ファイルアツブロード 1 

ライたンス管理 


〔 

SSL 記巧害音巧 1 




システムの巧お旣 ] 


I 语沛採巧 


Copyiight(C) N 防 Corporation 2000-2009 
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(6) [ライセンス管理画面]が表示されます。二重化構成構築キットの[インストー 
ル]をクリックして〈ださい。 


ライセンス管理 


ライだノス製品を 

m 1 

巧作 

を メール イ雜ライむ/ス 

す ノスト-ルされていません 

1 ^^スト-ル ！| 

DNS/DHCP 強化オブシヨン 

f ノスト-ルされていません 

J 一 

二重化構成構築キ外 

^^■ノスト-ルされていません ■■iB 

いン ストール 1 ^ --ル 

WEBMAH-EXr 100U ライセンス 

良イ センス数：〇网時接続ユーザ数: 1) 1 



(7) [二重化構成構築キット]の認証画面が表示されます。本製品に添付された 
「 Express 5800 / MW 300 g-i MW 500 g - 二重化構成構築キットライセンスシート 」に 

記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送 
信]をクリックして〈ださい。 



ライセンス認証番号を入力してください。 



- **** - *** - **** 

- 

■卜 A ■十十 

- 

十十十 

^ 記記送肯 




(8) [二重化構成構築キット]のライセンスが正常に認証されると、レ: I 下の画面が表 
示されます。 



【参考】インストールに失敗した場合は、レ: i 下のエラーメッセージが表示さ 
れまず。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認し 
て、手順 (5) からやり直して〈ださい 
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(9) レ: i 上でインストールは完了です。システム画面を表示し、[システムの再起動] 
をクリックして MW サーバ本体の再起動を行って〈ださい。 



(10) システム再起動の確認画面が表示されます。 [ OK ] をクリックして〈ださし、 
再起動が実行されます。 



J J システムを再起旣します。よろしいですか？ 


OK 


辛が片 Z ル 


(11) システ厶再起動後、システ厶画面の[システ厶設定]に[フェイルオーバ]がレ: I 下 
の通り表示されていることを確認して〈ださい。 lil 降は、 MW サーバ本体のユーザ 
—ズマニュアル（ソフトウェア編）2章の「フェイルオーバクラスタ構成のセット 
アップ」を参照しクラスタ構成を構築して〈ださい。 
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3 章二重化構成構築キットのライセンス状況の確認方法 

二重化構成構築キットのライセンス状況の確認方法について説明します。 

(1) インストール方法と同様の手順で 、 Management Console から[システ厶]を開き、 
[ライセンス管理]をクリックして〈ださい。 



(2) 二重化構成構築キットがインストールされている場合、ライセンスがインスト 
ール済みであることが表示されます。 jai 下の表示があれば、インストールが完了 
していることを表します。 
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4 章二重化構成構築キツトのアンインストール方法 

二重化構成構築キットのアンインストール方法について説明します。 


(1 )Management Console から[システム]画面から[ライセンス管理]をクリックしてく 



(2) 二重化構成構築キットがインストールされている場合、レ: I 下の画面が表示されま 
す。 


ライセンス管を 



(3) [アンインストール]をクリックします。）^> l 下の画面が表示されますので[ OK ]を 
クリックして〈ださい。 



み 


二重化巧刷 f 萬单ットをア >0ストールします。よろしいですか？ 


0K 


辛 fytz ル 


(4) 正常終了するとレ: i 下の画面が表示されます。 



1^>1上で、アンインストールは完了です。2章の （9) m 降と同様の手順でシステ厶の再起 
動を行って〈ださい。再起動後、 （2) の画面で[インストール]が有効になっていること 

を確認してください。 
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5 章を意事項 


(1) 二重化構成構築キットは、 MW サーバ本体1台にのみインストール可能です。 

(2) フェイルオーバクラスタ構成の場合は、クラスタを構成する2台の MW サーバそれ 
ぞれについて、二重化構成構築キットを必要数分購入しインストールする必要が 
あります。 

(3) 匪サーバ本体のユーザーズ マニュアル （ソフトウ王ア編）は、 MW サーバ本体に添 
付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、 MW サー 
バ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。 
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